國立中興大學土木工程學系土壤力學暨路面工程試驗室

品質政策
本試驗室於中華民國六十六年八月成立(前身為土壤材料試驗室，於民國五十二年八月)。成立之宗旨乃在教學上提供路面工程、土壤力學、岩石力學及工程地質之基本試驗，使學生除了在理論上印證外，並可從事土壤、岩石性質及瀝青路面材料特性之試驗研究、以供工程上之應用。為求測試服務品質更能滿足顧客需求，自民國九十四年申請TAF認證至今已十多年。
試驗室之目標是以” 正確、公開、公正、迅速、積極”為服務的標的，多年來為台灣中部地區各項工程施工品質管理，提供公信力的服務，深受各界肯定。
國立中興大學土木工程學系土壤力學暨路面工程試驗室

試驗項目
 TAF認可項目
	編號號
	試  驗  項  目

	1
	瀝青混合料含油量試驗

	2
	瀝青混合料抽油後粒料機械篩分析試驗

	3
	瀝青混合料容積比重/密度試驗

	4
	瀝青混合料厚度(高度)試驗

	5
	瀝青混合料壓實度試驗

	6
	瀝青針入度試驗

	7
	瀝青黏滯度試驗

	8
	新料配合設計試驗


國立中興大學土木工程學系土壤力學暨路面工程試驗室

試驗項目
非TAF認可項目
	編號
	試  驗  項  目
	編號
	試  驗  項  目

	1
	OGAC配合設計
	20
	MC-70油物性

	2
	SMA配合設計
	21
	60-70油物性

	3
	PAC配合設計
	22
	改III油物性

	4
	BTB配合設計
	23
	AR-8000

	5
	彩色瀝青配合設計
	24
	乳化瀝青

	6
	轉爐石配合設計
	25
	軟化點

	7
	粒料物性
	26
	AC-10膠泥

	8
	英式擺錘抗滑試驗
	27
	高黏度改質膠泥

	9
	最大當量
	28
	粒料磨損率

	10
	間接張力
	29
	扁平率(單一)

	11
	玻璃珠含量
	30
	破碎率(單一)

	12
	滯留強度
	31
	硫酸鈉健度試驗

	13
	輪軸跡試驗
	32
	含砂當量

	14
	肯塔堡飛散試驗
	33
	比重吸水率

	15
	垂流試驗
	34
	粒料篩分析

	16
	室內透水
	35
	斑點試驗

	17
	馬歇爾穩定值流度值

空隙率
	36
	最大理論比重

	18
	粒料空隙率
	37
	現場透水試驗

	19
	RC-70油物性
	38
	---


   聯絡專線：(04)2285-5511 FAX：(04)2285-0443  楊小姐

本系土壤力學暨路面工程試驗室收費流程:
1. 廠商填寫送驗單。
2. 依送驗之試驗項目及數量計算試驗費。收費方式有三種:現金、匯款及支票(即期支票)。
3. 製作帳單傳真至廠商會計部門，並註明繳費期限。於收到試驗費後即開立發票。
4. 領取報告之前已完成繳費。
國立中興大學土木工程學系土壤力學暨路面工程試驗室
委 託 試 驗 送 驗 單
實驗室地址:402台中市興大路145號                                             Tel:04-22855511; Fax:04-22850443
	*工程名稱：
	
	收件日期：

	
	
	收件時間：

	*業 主：
	
	*取樣日期：

	* 監 造：
	
	Tel：

	*承包商:
	
	會驗人員：   －

	*供料廠商:
	

	*委託單位：
	□ eq \o\ac(○,1)業主  □ eq \o\ac(○,2)監造  □ eq \o\ac(○,3)承 包 商  □ eq \o\ac(○,4)供料廠商 □ eq \o\ac(○,5)其他                      

	*地   址：
	                                                          □是 □否須此資訊

	送驗人員：
	(請註明單位代號）

	
	(時間及代號）

	*取樣人員：
	(請註明單位）

	送驗人員身分核對代號：A身分證B駕照C健保卡D熟識E其他；(送驗單位代號:  eq \o\ac(○,1)、 eq \o\ac(○,2)、 eq \o\ac(○,3)、 eq \o\ac(○,4)、 eq \o\ac(○,5))

	試樣收件方式：□實驗室收件□工地現場收件(收樣時間/地點:               )□送樣單位郵寄(貨運)收件

	數 量
	委 託 試 驗 項 目 及 試 驗 方 法(★為通過TAF認可)
	報告編號

	
	★瀝青混合料含油量試驗     □AASHTO T164-14 A法
	標稱最大粒徑:     mm
引用配比簽名:         
	

	
	★瀝青混合料含油量試驗+洗油後粒料篩分析試驗

□AASHTO T164-14 A法   □AASHTO T30-15
	
	

	
	★瀝青混合料厚度(高度)試驗    □ CNS 8755(1987)   □ ASTM D3549/ D3549M-11
共      層，端面狀態： □平整  □刨面     □直接量測法  □體積除以面積法 

第      層    公分  □新層+舊層   □新鋪層  □粗級配+密級配
顧客確認簽名:                  
	

	
	★瀝青混合料容積比重/密度試驗 □CNS 8759(1987)/ CNS 12395(1988)    
(塑性流動阻力夯打)          □ AASHTO T166-16 A 法/ AASHTO R68-15 
夯打溫度來源依據報告編號             ，顧客確認簽名:                
	

	
	馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法□CNS 12395(1988)
□AASHTO T245-15/AASHTO R68-15
夯打溫度來源依據報告編號             ，顧客確認簽名:                
	

	
	★瀝青混合料壓實度試驗 □CNS 12390(1988)/ CNS 8759(1987)  

                     □ AASHTO T230-68/ AASHTO T166-16 A 法
規範值：       ％，設計厚度：        公分  
容積比重密度依據報告編號               ，顧客確認簽名:                               
	

	
	★瀝青針入度試驗□CNS 10090(1983)□ASTM D5/D5M-13□AASHTO T49-15
	

	
	★瀝青黏滯度試驗□CNS14186(1998)□ASTM D4402/D4402M-15□AASHTO T316-13
	

	
	粗粒料比重及吸水率試驗□CNS 488(2008)A3007□ASTM C127-15□AASHTO T85-14
	

	
	細粒料比重及吸水率試驗□CNS 487(2013)A3006□ASTM C128-15□AASHTO T84-13
	

	
	粗細粒料篩分析試驗□CNS 486(2001)A3005□ASTM C136-14□AASHTO T27-14
	

	
	瀝青鋪面混合料用礦物填縫料篩分析試驗
□CNS 5265(2011)      □ASTM D546-17        □AASHTO T37-07
	

	
	土壤比重試驗  □CNS 5090(1988)  □ASTM D854-14  □AASHTO T100-15
	

	
	半固態瀝青材料密度試驗(比重瓶法)□CNS 15476(2011)□ASTM D70-18□AASHTO T228-09
	

	
	瀝青鋪面混合料理論最大比重試驗
□CNS 8758(1987)       □ASTM D2041/D2041M-11         □AASHTO T209-12
	

	
	道路標線塗料厚度試驗  □交通部 公路總局 施工規範(2018)【第02898章 標線】
	

	
	道路標線塗料玻璃珠含量試驗 □CNS 1333(2017)第7.23節
	

	
	水硬性水泥密度試驗       □CNS 11272(1985)             □ASTM C188-17  
	

	
	粒料內小於試驗篩75μm材料含量
□CNS 491(2001)          □ASTM C117-17               □AASHTO T11-05(2009)
	

	
	瀝青混凝土配比設計-膠泥:       標稱最大粒徑:        總類:           □MS-2(7th)
	

	
	再生瀝青混凝土配比設計-膠泥:         標稱最大粒徑:         總類:     

□MS-2(7th)/ MS-20(2th)
	

	
	其他：                          試驗方法:
	

	*試體編號
	*樁   號(取樣位置)
	*試體編號
	*樁   號(取樣位置)

	
	
	
	

	試樣種類:鑽心試體-           ；桶料-           ；膠泥-           ；其它-               
粒料:                                                                                  

	樣品名稱   □新瀝青混合料   □粗級配 □密級配 □再生瀝青混合料  □粗級配 □密級配□刨除料

	*報告領取：   份  □自取  □郵寄                                試驗費用:

	*郵寄單位及地址:                             ◎本實驗室不針對報告進行符合性聲明及結果的意見與解釋說明

	工程名稱:                                                         收件日期：                                
試驗數量: □油 □油+篩 □厚 □夯 □壓  □針  □黏  □        共計試驗費用:
繳款單位:                             繳款方式:  □現金  □支票  □匯款
收據抬頭:                             收據號碼:             報告編號:
郵寄地址:402台中市興大路145號中興大學土木系(土力試驗室收)
支票抬頭:國立中興大學
匯款戶名:國立中興大學校務基金401專戶   帳號:40130099556      第一商業銀行台中分行


◎本實驗室遵守ISO/IEC 17025 第4.2節保密原則，承諾顧客所委託實驗室活動所獲得資訊均要給予保密；除認證機構TAF要求每月回報資訊(報告編號、收件日期、報告日期、工程名稱、委託單位、試驗項目、數量及試驗者)。

◎以上資訊*部份皆為顧客提供。樣品數量、試驗方法與鑽心試體端面/分層狀態/量測層數/量測方法為雙方確認。
樣品退樣 □是 □否 1.若要退樣，於保留5日內自行取回，超過期限實驗室不負保管之責。

                   2.若不退樣，實驗室保留樣品5日，之後由實驗室代為處理。

顧客確認：                                 電  話:                 
收件人員：                                 審查者:                   
	廠 商_______________________(統編:          )
	

	編號
	日  期
	承包商
	工     程    名      稱
	金  額
	稅額
	總計
	試驗項目
	報告編號
	簽名
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	支票抬頭:國立中興大學
	
	
	
	
	
	
	

	
	地址:402台中市興大路145號中興大學土木系
	T:04-22855511                F:04-22850443
	

	
	         土力試驗室收
	
	
	
	
	
	
	

	
	匯款戶名:國立中興大學校務基金401專戶       帳號:40130099556      第一商業銀行台中分行
	


□符合，無偏離


□不符合，說明:








